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MONCHBERGER IMPRESSIONEN




PRAAMBEL

Die Gestaltungssatzung des Marktes Mdnchberg dient dem Ziel,
das gewachsene, historische Ortsbild zu erhalten, zu pflegen
und zu entwickeln.

Die innerhalb der Ortsmauer Ménchbergs anzutreffende land-
schaftsraumtypische Bauweise, sowie die Qualitat der Gebaude,
StraBenrdume und Grinflachen sind das Resultat einer
Jahrhunderte andauernden Siedlungsentwicklung und pragen
das heutige Erscheinungsbild des Marktes wesentlich.

Im Sinne einer zukunftsorientierten Ortsentwicklung und
Ortsgestaltung sind diese historischen Siedlungsstrukturen nicht
als Hypothek, sondern als wichtiges Potential zu verstehen.

Die folgende Gestaltungssatzung in ihrer Neufassung von 2018
gibt Hinweise zur baulichen Gestalt bei Sanierungs- und auch
Neubauvorhaben. Sie gilt als Ortsgesetz und ist im
Zusammenhang mit dem Baugesetzbuch des Bundes und der
bayerischen Bauordnung Grundlage fur alle baulichen
Veranderungen.

Der Markt Monchberg ist Mitgliedskommune der Kommunalen
Allianz “SpessartKraft” e.V. Hier kénnen Fordermittel far
Investitionen zur Innenentwicklung aus dem Kommunalen
Forderprogramm bereitgestellt werden (siehe Anlage 3 -
Forderrichtlinien Kommunales Férderprogramm).

SanierungsmalRnahmen missen im vorab mit der Marktverwal-
tung bzw. dem Ortsplaner besprochen werden.




GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG

Monchberg geht auf eine karolingische Raststation zurtick. Den
Kern des Ortes bezeichnet der in einem inneren Viereck ables-
bare Umriss der im Hochmittelalter entstandenen, heute ver-
schwundenen Burg Mengeburg. Um diese bildete sich konzen-
trisch das Dorf, das im 14.Jh. mit Marktrechten ausgestattet und
ummauert wurde. DurchgangsstralR3e war die nordsudlich verlau-
fende, an ihren Ausgangen urspringlich mit Toren versehene,
heutige HauptstralRe; die vom Marktplatz nordwestlich abzwei-
gende Stral3e nach Eschau ist ein moderner Durchbruch. An den
um den ehem. Burghligel angeordneten Hauptgassen liegen
groBere Bauernanwesen in regelmafiger Parzellenreihung und
scheinbar regelloser, dem Gebaude angepasster Setzung der
Gebéaude, aus der sich malerische Wirkungen ergeben. Die
Wohnbauten sind trauf- und giebelseitig gestellte, oftmals nicht
unmittelbar an der StralRe stehende, jetzt meist verputzte
Fachwerkhauser des 17/18. Jhs., dem Typ des "Spessart-
hauses" folgend, in einigen Fallen mit Gberdachten Freitreppen.
Die groRe Anzahl solcher Wohnbauten im Zusammenhang mit
den ebenfalls in Fachwerk errichteten Wirtschaftsgebauden
macht den Ensemblewert des Ortes aus. Neue Akzente in der
Bebauung entstehen durch das groBmafRstabliche neue
Rathaus, einem Rotsandsteinquaderbau des endenden 19.Jhs.,
und einigen wenigen Neubauten. Geschlossene stadtebauliche
Bereiche sind der kleine Marktplatz mit gereihten Giebelhdausern
und dem platzbestimmenden Fachwerkrathaus sowie der
Kirchhof mit der dominanten Barockkirche.

Kirchenportal



BAUGESTALTUNGSSATZUNG
1.Uberarbeitung
(Ortssatzung) des Marktes Ménchberg

Baugestaltungssatzung (Ortssatzung) uUber die aul3ere Gestal-
tung und Unterhaltung baulicher Anlagen, Freianlagen sowie der
AulRenwerbung und tber Abstande und Abstandsflachen fir den
Altort von Ménchberg.

Zur Erhaltung und Pflege der Bausubstanz des Altort-
bereiches, dem in geschichtlicher, baugeschichtlicher, kiinstleri-
scher und stadtebaulicher Hinsicht besondere Bedeutung
zukommt, hat der Marktrat in seiner Sitzung am 13.11.2018 auf
Grund Art. 81, Abs.1, Ziffer 1, 2, 5 und 6 BayBO fiir den Markt
Monchberg nachfolgende Satzung beschlossen.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08.12.1999 aul3er Kraft.

GENERALKLAUSEL

Die gewachsene Gestalt des Marktes in ihrer unverwechselba-
ren Eigenart und Eigentimlichkeit zu erhalten und zu schitzen,
zu verbessern und weiterzuentwickeln, ist eine Aufgabe von kul-
tureller Bedeutung und wichtiges Sanierungsziel.

Das historische Baugefiige mit seinen Mal3stabsregeln und
Gestaltungsmerkmalen ist bei allen baulichen MalRRnahmen
grundsatzlich zu berlcksichtigen.

Notwendige Sonderlésungen durfen das Gefiige innerhalb des
raumlichen Geltungsbereiches nicht storen.

Neues Bauen mit Elementen zeitgendssischer Architektur im
Kontext zu der gewachsenen gebauten Umgebung soll geférdert
werden.

Bestehende Gestaltungsméangel an baulichen Anlagen oder
Gebauden sind im Zuge baulicher MalBhahmen im Sinne dieser
Satzung zu beheben.

650
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§1
GELTUNGSBEREICH

Raumlicher Geltungsbereich

Der Raumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den
Altort Monchbergs innerhalb der ehemaligen Befestigungs-
anlagen (Ortsmauer). Er entspricht damit gleichzeitig dem
Bereich der formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes.
Die Flache betragt 8,9 ha. Auf dieser Flache befinden sich 266
Grundsticke, die mit ca. 180 Hauptgebauden und ca. 310
Neben- und Wirtschaftsgebauden bebaut sind.

Die novellierte Satzung bezieht sich auf den schon in der
Satzung vom 08.12.1999 beschlossenen historischen Ortskern
von Moénchberg.

FoNee>

Ré&umlicher Geltungsbereich



Sachlicher Geltungsbereich

Der Sachliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die nach
der Bayerischen Bauordnung (Art. 62) genehmigungspflichtige
und die nicht genehmigungspflichtige Anderung oder Errichtung
von baulichen Anlagen, sowie deren Instandsetzung oder
Abbruch. Ebenso sind uUber die Anforderungen des Art. 63
BayBO hinaus samtliche Werbeanlagen genehmigungspflichtig.
Diese Regelung gilt auch fur die Errichtung von baulichen
Anlagen, die im Freistellungsverfahren nach Art. 64 BayBO
beantragt werden.

Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes bleiben von
dieser Satzung unberthrt.

DENKMALSCHUTZ
MARKT MONCHBERG

l:l BAUDENKMAL GESAMTENSEMBLE
I =~uoenkmaL cEsAuDE

@  BAUDENKMAL TEILOBJEKT

Formlich festgelegtes
SANIERUNGSGEBIET

Denkmalgeschitzte Gebaude / Teilobjekte im Geltungsbereich




§2
ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Alle baulichen Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung mis-
sen sich nach GroRe und Umriss nach Bauart und Baustoff,
nach Mal3stab, Form und Farbgebung, in der Dachgestaltung
und der Behandlung der Au3enhaut in das Ortsbild einfligen.

Dies qilt fir Neubauten ebenso wie fur Veranderungen und
Ausbesserungsarbeiten an bestehenden Gebauden und
Anlagen.

Neubauten, Umbauten und Instandsetzungsarbeiten an bauli-
chen Anlagen sowie die Wiederherstellung von baulichen
Anlagen sind MaR3stab und in der aul3eren Gestalt so auszufih-
ren, dass das Erscheinungsbild des vorhandenen
StraRenraumes nicht gestort wird.

Uber den Markt Monchberg wird eine kostenlose stadtebauliche
und baugestalterische Beratung angeboten. lhre Inanspruch-
nahme wird vor der jeweiligen Erneuerungsplanung dringend
empfohlen.
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83
BAUKORPER / BAUMASSE
den

Die Uberwiegende ortsibliche Bauweise st

StralRenzeilen und Platzen einzuhalten.

an

Neu im Ortshild in Erscheinung tretende Baukoérper durfen
in der Baumasse (Lange, Breite, Hohe), sowie in Gliede-
rung und Gesamtumfang nicht wesentlich von den vorhan-
denen abweichen. Bei Umbauten sind Firstrichtung und
Dachneigung, sowie Trauf- und Firsthohe beizubehalten;
bei Neubauten sind sie der in der Umgebung vorhandenen
Bebauung anzugleichen.




§4
DACHER / DACHAUFBAUTEN

Dachform / Dachdeckung / Det ails

Zulassig sind Satteldacher mit einer Dachneigung von 47°
bis 55°.

Flachdacher oder flachgeneigte Dacher wie auch Pultdacher
sind bei Hinter- und Nebengebauden zulassig.

Die Dacheindeckung geneigter Dacher hat in ziegelrotem
Material zu erfolgen (Ausnahme: Sonderbauten wie Kirche,
Turm u.d&. mit Naturschiefer - oder Gauben und untergeordnete
Dacher in Kupfer- oder Zinkblech). Vorzugsweise sind Tonbiber-
oder Tonfalzziegel zu verwenden.

Dachflachengleiche Fenster6ffnungen (Dachliegefenster) sind
im Sparrenabstand einzubauen.

Dachflachenfenster an Baudenkmélern sind mit der Unteren
Denkmalschutzbehdde abzustimmen.

Tonbiberschwanzdeckung

Tonfalzziegeldeckung

11



Die folgenden Skizzen sind Teil der Satzung.
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Zwerchhausproportion Gaubenproportion

Der Dachuberstand an Traufe sowie Ortgang darf 40 cm nicht
Uberschreiten (ohne Rinne).

Dachaufbauten sind als Zwerchhauser oder als Einzelgauben
zulassig. Gaubenbander langer als 3 m sind unzuléssig.
Einzelgauben sind in Form von Schleppgauben, Gauben mit
horizontaler Deckung oder Satteldachgauben zulassig.

Seitlich abgeschragte Gauben sind unzulassig.

Drempel (Kniestock)

Drempel an stralenseitigen Wohnhausern sind unzuléssig
(Sparrenwiderlager bis zu einer Héhe von 40 cm sind zulassig).
Bei Scheunenersatzgebauden sind Drempel dber dem Erd-
geschoss bis zu einer Gesamtwandhdhe von 4.25 m zulassig.

12
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§5
FASSADENMATERIALIEN

Fachwerk

Fachwerkfassaden sind, soweit es sich um Sichtfachwerk han-
delt, freizulegen. Die Farbgestaltung und Oberflachenbehand-
lung ist mit der Marktverwaltung, der Denkmalfachbehérde (bzw.
dem Sanierungsberater) abzusprechen.

Grundsatzlich sollte sich die Fachwerkfarbgebung am histori-
schen Befund orientieren.

Alle Holzverbindungen an AufRenfassaden sind zimmermanns-
mafig herzustellen.

Vorhandene Inschriften und Schnitzwerke sind textlich und figur-
lich und in der Art der Ausfihrung zu erhalten.

Fassadenverkleidungen
Unzulassige Materialien sind:
a) Faserzementplatten

b) Fliesen

c) Kunststoffverkleidungen
d) Metallverkleidungen

e) Kunststeinverkleidungen
f)  Scheinfachwerk

Massive AulRenwande

Massive AuRenwande sind mit glatt verriebenem, mineralischem
Material zu verputzen. Sandsteinfassaden sowie Fenster- und
Turgewande aus Naturstein sind zu erhalten.

Energetische Aufwertung

Zur energetischen Aufwertung von Altbauten wird empfohlen,
eine Energieberatung einzuschalten. Die empfohlenen Mal-
nahmen zur Energieeinsparung sind mit der Gemeindeverwal-
tung bzw. dem eingesetzten Sanierungsberater abzustimmen.

13




§6
FARBEN

Bei Einzeldenkmalern soll grundsatzlich die historische
Farbigkeit durch fachgerechte Befunduntersuchungen festge-
stellt und bericksichtigt werden (Einschaltung Denkmalfach-
behdrde erforderlich).

Ist keine aufschlussreiche historische Farbfassung dokumen-
tiert, dann soll die Farbgebung sich an analogen, bauzeitlichen
Fassungen orientieren.

Die farbliche Gestaltung der Aul3enfassade aller Gebaude ist
grundsatzlich mit Vertretern des Marktes Moénchberg oder deren
Sanierungsbeauftragten abzustimmen.

Historische Details wie Malereien und Schnitzereien auf Fach-
werkpfosten, Verzierungen auf Konsolsteinen, Torbdgen oder
Gesimsen, Wirtshausschilder, Plastiken, Inschriften, Wappen,
Hauszeichen und Ecksteine sind an der urspriinglichen Stelle zu
erhalten und zu pflegen.

Die farbige Fassadenfassung ist dem umgebenden Ensemble

anzupassen.

- Glanzende Farben und Reinweil sind nicht gestattet.

- Es sind ausschliel3lich abgetonte Farben zu verwenden,
dies sind: - Sandfarbene und hellbraune Tone

- Grautone und hellgraugriine Téne
- Warme Rottone

- Verputzte Sockelzonen sind in mittelgrau oder erdbraun zu
fassen.

- Auf Holzuntergrund sind nur wasserdampfdiffusionsfahige
Farben in Form von Lasuren (z.B. auf Verbretterungen) oder
Leindlfarben (o0.vgl.) zu verwenden,

- Putzflachen sind mit mineralischen Farben zu streichen.

14
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§7
FENSTER

Schaufenster

Fensterdffnungen fur Ladenfenster sind nur im Erdgeschoss
zuldssig. Die Anordnung der Ladenfenster soll sich konstruktiv
und optisch auf die dartberliegende Fassade beziehen. Die ein-
zelnen Offnungsbreiten von Schaufenstern sollen eine Breite
von 3,00 m nicht 0Uberschreiten. Bei einer Reihung von
Schaufenstern sind dazwischengelagerte Massivstitzen einzu-
bauen. Schaufensterrahmen kénnen in Holz oder dunkel behan-
deltem Metall oder Kunststoff ausgefihrt werden.

Wohnhausfenster

Fenster in Altbauten

In  denkmalgeschitzten Altbauten sind ausnahmslos
Holzfensterkonstruktionen zulassig. Fenster mit einer Offnungs-
breite von mehr als 70 cm sind als zweifligelige
Holzfensterkonstruktion auszufilhren. Bei einer Offnungsbreite
von unter 70 cm konnen einfliigelige Fenster eingesetzt werden.
Alle vom offentlichen Stralenraum sichtbaren Fenster in denk-
malgeschitzten Gebauden sollen in "echte" glasteilende
Sprossung eingeteilt werden (Holz- oder Bleisprossung), es sei
denn, die historisch begrindbare Vorlage zeigt andere
Ausflhrungsarten.

Bei allen anderen Altbauten werden Holzfenster empfohlen, sind
aber nicht zwingend.

Fenster in Neubauten

In Neubauten nach 1945 sind neben Holzfensterkonstruktionen
auch Kunststoff- und Metallfenster zulassig. Fensterformate in
Neubauten sind in hochrechteckiger Form einzubauen.
Liegende grof3formatige Fensterformate sind unzulassig.

15
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Fenster in Fachwerkgebauden
In Fachwerkgebauden sind die Fenster aul3enbiindig einzubau-
en und mit einem Deckbrett auR3enseitig abzudecken.

Scheinsprossungen
Eingeschlossene oder abnehmbare Sprossungen sind nicht
zulassig.

Holzfenster

Mit Ausnahme von Scheunenumbauten sind alle Holzfenster
deckend, in heller Farbe zu streichen. Nur in begrindeten
Ausnahmen konnen auch naturbelassene Fenster eingesetzt
werden.

Die folgenden Skizzen sind Teil der Satzung:
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1-flgl. Fenster 2-flgl. Fenster 3-flgl. Fenster

3-fligeliges Holzfenster "Galgenfenster" ohne
und mit Sprosseneinteilung
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§8
TUREN

Alte Hauseingangstiren sind nach Madglichkeit zu erhalten.
Neue Hauseingangstiren sind als Holz- oder Metalltiiren (z.B.
Laden, offentliche Gebaude u.a.) zulassig.

Bei Gebauden nach 1945 sind auch Kunststofftlren zulassig.

§9
FENSTERLADEN / SONNENMARKISEN

Fensterladen / Rollladen

An Fachwerkgebauden sind nur Klapp- oder Schiebeladen aus
Holz oder Metall zulassig, Rollladen sind hier unzulassig.

An anderen Gebauden sind Rollladen zulassig.

Klapp- und Schiebeladen aus Holz oder Metall sind ebenfalls
maglich.

Sonnenmarkisen

Sonnenmarkisen dirfen wesentliche Bauglieder nicht verdecken
oder Uberschneiden und sind nur im Erdgeschoss zulassig.

Die Farbgebung der Markisen darf nicht grellbunt sein. Sie muss
sich in der farblichen Gestaltung harmonisch in ihre Umgebung
einfigen.

§ 10
TREPPEN / BALKONE / VORDACHER

Treppenanlagen

Treppenanlagen vor Hauseingangen an offentlichen Verkehrs-
flachen sind in heimischem Naturstein oder Natursteinverklei-
dung auszufihren (Sandstein).

Betonsteinstufen mit eingefarbten Oberflachen sind ebenfalls
zuldssig (nicht an Kulturdenkmalern).

17
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Balkone / Auskragungen
Balkone und massive Kragplatten dirfen an der Stral3enseite
nicht angebracht / eingebaut werden.

Vordacher

Vordacher sind als Pult- oder Satteldacher mit Ziegel, Glas oder
Zinkblech gedeckt zulassig.

Vordacher mit Kunststoffabdeckungen sind im StraRenbereich
unzulassig.

§11
ANTENNEN / SONNENKOLLEKT OREN /
FOTOVOLTAIKANLAGEN

Antennen

Antennen sind nur an den nicht einsehbaren Fassadenteilen
zulassig.

Parabolantennen sind farblich dem baulichen Hintergrund des
Daches anzupassen, aufgedruckte Werbung ist unzulassig.
Parabolantennen an der StraRenfront sind unzulassig.

Sonnenkollektoren, Solarzellen, Fotovolt  aikanlagen
Sonnenkollektoren, Solarzellen und Fotovoltaikanlagen sind
generell nur an der strallenabgewandten Seite des Daches
zuldssig. Bei giebelstandig zur Stral3e orientierten Gebauden
sind Kollektoren mit einem Mindestabstand von 4 m vom
Ortgang zu installieren. Ausnahmen bedirfen einer
Einzelentscheidung tber Beantragung bei der Gemeinde.

18

typisches Mdnchberger Vordach

Vordach mit Glasabdeckung



§12
FREIFLACHENGESTALTUNG / MAUERN

Freiflachengest altung

Oberflachenversiegelungen durch Asphalt oder Beton sind unzu-
lassig. Hofflachen sind mit heimischem Natursteinmaterial
(Sandstein, roter Granit oder Basalt) oder mit Betonsteinpflaster
in grau oder rotbraun zu pflastern. Wassergebundene Flachen
sind erwinscht (feinkérniger Kies oder Split).

Mauern

Die Errichtung von neuen Mauern sowie Umbau- und Instand-
setzungsarbeiten an bestehenden Mauern sind in heimischem
Naturstein oder grob verputzten (Kellenwurf), industriellen
Steinen auszufuhren; Klinkermauern oder eine Mauerverklei-
dung mit Fliesen sind unzulassig. , &
Mauern sind mit Natursteinplatten aus heimischem Material, mit Betonpflaster
Ziegeln oder Zinkblech abzudecken.

(Ausnahme: Natursteinmauern mit gemauerter Mauerkrone.)
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Sandsteinmauerwerk

8§13
TORE / ZAUNE

Bestehende Hof toranlagen

Bestehende Hoftoranlagen und Torhauser sind zu erhalten bzw.
instandzusetzen. Torhauser sind mit Tonziegeln oder Zinkblech
einzudecken.

Neue Hoftoranlagen
Neue Hoftoranlagen und Torhauser (Auswechslung) sind der
urspringlichen Gestalt nachzuempfinden.

Hoftore
Hoftore sind in Holz oder Holz-Stahlkonstruktion auszufiihren _ ; e v
und geschlossen zu verschalen. Hoftoranlage kunstvoll geschmiedetes Hoftor

19



Schmiedeeiserne T ore / Metalltore

Schmiedeeiserne Tore oder Tore aus Metall sind nach
Absprache mit dem Gemeindebauamt zulassig. Metallteile sind
in anthrazitgrau zu beschichten.

Zaune

Zaune um Garten sind ausschlie3lich als Holz-Stakentenzéune
oder Metallstabgitter-/Drahtzaune auszufiihren.

H6he maximal 1,40 m.

Kunststoffzaune sind unzuléssig.

8§14
WERBEANLAGEN

Im Geltungsbereich dieser Satzung sind Werbeanlagen bauge-
nehmigungspflichtig. Dies gilt nicht fur Praxisschilder und ahnli-
ches bis zu einer Grof3e von 0,2 m2,

Werbeanlagen die parallel zur AuBenwand angebracht werden,
durfen eine zusammenhangende Flache von 1,20 m2 und eine
Hohe von 50 cm nicht Uberschreiten. Sie durfen hdchstens ein
Drittel der Breite der Bezugs-Hauswand einnehmen.
Auskragende Werbeanlagen dirfen eine zusammenhangende
Flache von 0,6 m2 je Seite nicht Gberschreiten.

Anlagen der AulRenwerbung dirfen nur unterhalb der Hohe der
Fensterbristung des 1. Obergeschosses angebracht werden.
Sie sind nicht gestattet an Einfriedigungen, Tiren, Toren,
Déchern, tber Dach und zwischen Geb&auden.

Die Anlagen der AuRRenwerbung missen sich nach Umfang,
Anordnung, Werkstoff, Farbe und Gestaltung den Bauwerken
unterordnen und dirfen wesentliche Bauglieder nicht ver-
decken oder Uberschneiden.

20

Ausleger nach historischem Vorbild



Unzulassig sind insbesondere:

1. die regellose Anordnung

2. die stérende Haufung

3. die Verwendung greller Farben, insbesondere
Signalfarben sowie Tagesleuchtfarben

Firmenaufschriften sind vorzugsweise mit auf der Wandflache
aufgesetzten Buchstaben aus Metall oder Holz oder mit aufge-
malten Buchstaben auszufuhren.

Fahnenschilder (Ausleger) durfen Durchblicke auf wertvolle
Baudenkmaler und Platze nicht beeintrachtigen. Sie sind hand- s
werklich zu gestalten und missen sich dem Bauwerk und der aufgemalte Wandwerbung
Umgebung harmonisch einfligen. F w =" —

Leuchtschilder (Transparente) sind unzuléssig. Die Beleuchtung '
der Werbeausleger ist mit Strahlern vorzunehmen. Wandgleiche
Schriftzlige kénnen rickseitig (indirekt) beleuchtet werden.
Schaufenster dirfen nicht vollflachig beklebt werden.

auf der Wandflache aufgesetzte Buchstaben

im Hof und vor dem Haus ansprechend gestaltete Freibereiche

21



815
Grenzabstande

Im Geltungsbereich dieser Satzung ist bei der Errichtung von
Ersatzbauten (z. B. nach Abbruch) und bei An- und Erweite-
rungsbauten eine Verringerung des Grenzabstandes im
Interesse der Erhaltung des historischen Ortskerns mdglich
(Art. 6, Abs. 1 sowie Art. 81, Abs. 1, Ziffer 6 BayBO).

Die Reduzierung der Grenzabstande muss einvernehmlich mit
den angrenzenden Grundstiicksnachbarn erfolgen.

Privatrechtliche Vereinbarungen (Abstandsflachen, Grund-
dienstbarkeiten, Fensterrechte) werden von dieser Vorschrift
nicht berdhrt.

Bei der Verringerung der Abstandsflachen sind die brandschutz-
rechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

§ 16
ABWEICHUNGEN / BEFREIUNGEN

Von den Bestimmungen dieser Satzung kénnen Abweichungen
zugelassen werden, wenn sie der Praambel und der
Generalklausel dieser Satzung dem Sinne nach entsprechen
und wenn sie nach Art. 63 BayBO unter Berucksichtigung der
jeweiligen Anforderungen und unter Wuirdigung der nachbar-
schaftlichen Interessen mit den 6ffentlichen Belangen, insbeson-
dere des Denkmalschutzes vereinbar sind.

In allen Fallen sind Abweichungen von dieser Satzung zu
begriinden
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§17
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer auf Grund
dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung vorsatzlich
oder fahrlassig zuwiderhandelt, kann gemal Art. 79, Abs. 1
BayBO mit einer Geldbul3e bis 20.000,- Euro belegt werden.

§18
INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verotffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08.12.1999 aul3er Kraft.

Monchberg, 07.03.2019

Thomas Zoller
1.BUrgermeister

Quelle:

- Gestaltungssatzung Dezember 1999, Biro Walter Feser (+)
- Denkmaltopographie Bayern/Ufr.

- Fotos, TROPP-PLAN



Anlage 1
In die Denkmalliste aufgenommene Gebéaude, Gebaude-
teile, Denkmale etc.

- Ortsmauer, im Kern 14.Jh., nachmittelalterlich erneuert, - Langgasse 15. Pfarrhof, Walmdachbau mit Rotsandstein-
um den Ort gro3tenteils erhalten (FI.Nr. 661) gliederung, 1789; Okonomiegeb&ude, Rotsandstein,

- Kath. Pfarrkirche St. Johann Baptist, 1749-51 19. Jh.; ummauerter Pfarrgarten (FI.Nr. 391)
von Johann Martin Schmitt; mit Ausstattung; - SchwimmbadstralRe 3. Bauernhaus, Fachwerk verputzt,
Epitaph, 1605 und Rotsandsteinkruzifix 19. Jh., mit Uberdachter Freitreppe, 18./19.Jh. (FI.Nr. 316)
bei der Kirche (FI.Nr. 361) - Schwimmbadstral3e 8. Fachwerkhaus, 19.Jh. (FI.Nr. 362)

- Aschaffenburger StraRe 1. Fachwerkhaus, 19. Jh. - Schwimmbadstral3e 9/11. Bauernhaus, Fachwerk verputzt,
(FI.Nr. 22) mit Uberdachter Freitreppe, 18./19.Jh. (FI.Nr. 321)

- HauptstraRe 22. Gasthof zum goldenen Rad, - SchwimmbadstrafRe 10. Wohnhaus mit Seitenfllgel,
Fachwerkhaus mit Halbwalmdach, 17./18. Jh. (FI. Nr. 481) Fachwerk, 19.Jh. (FI.Nr. 341)

- HauptstraRe 35. Gasthof zum Ochsen, verputztes - SchwimmbadstralRe. Rotsandsteinkruzifix, Mitte 18.Jh.;
Fachwerkhaus mit Halbwalmdach, 16./17 Jh. (FI.Nr. 13) Ecke Kreuzgasse (FI.Nr. 661)

- HauptstraRe 42. Rathaus, Fachwerkbau mit Krippelwalm-
dach und verschiefertem Tidrmchen, 1609 (FI.Nr. 376)

- Bei HauptstralRe 42. Kreuzigungsgruppe, Rotsandstein,
1731 (FI.Nr. 376)

- Gegenuber Hauptstral3e 42. Kriegerdenkmal, 1908
(FI.Nr. 661)

- HauptstralRe 43. Verputztes Fachwerkhaus, 18. Jh.
(FI.Nr. 18)

- Hauptstral3e 45. Fachwerkbau, 18. Jh. (FI.Nr. 20)

- HauptstralRe 47. Geschnitzte Haustir, Rokoko, um 1760
(FI.Nr. 108)

- In der Ecke 8. Fachwerkhaus, 17./18. Jh. (FI.Nr. 98)

- Langgasse 2. Bauernhaus mit Walmdach und Hofeinfahrt,
verputztes Fachwerk, 1773 (FIL.Nr. 472)

- Langgasse 3. Bauernhaus, Fachwerkobergeschoss, 17.Jh.;
geschnitzte Biedermeier-Tur (FI. Nr. 383)

- Langgasse 10. Bauernhaus mit Freitreppe, verputztes
Fachwerk, wohl 17.Jh. (FI.Nr. 467)

e 3 -
... auch kleine Gebaude pragen das Ortsbild
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Anlage 2
Kommunales Forderprogramm des Marktes Mdnchberg
fur Investitionen zur Innenentwicklung

Die Mitgliedskommunen der Kommunalen Allianz "SpessartKraft" e.V.
(Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn, Ménch-
berg, Rothenbuch, Weibersbrunn) gewahren fur Investitionen zur Erhaltung
vorhandener sowie zur Schaffung neuer Bausubstanz Zuwendungen, um
erhaltenswerte leerstehende Gebaude in der Region zu revitalisieren oder
vorhandene Bauliicken zu schlieRen. Ebenfalls soll der Abbruch von nicht-
erhaltenswerten Gebauden geférdert werden, um die Ortsbilder aufzuwerten.
Mit dem Forderprogramm soll einer Verdédung der Ortskerne vorgebeugt wer-
den.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der raumliche Geltungsbereich, d.h. das Fordergebiet, umfasst die im
jeweiligen Lageplan (Anlage) der Ortsteile Ménchberg und Schmachtenberg
dargestellten Ortsbereiche.

(2) Der zeitliche Geltungsbereich ist bis zum 30.09.2021 befristet.
MaRgebend fir die Einhaltung der Frist ist der rechtzeitige Eingang des An-
trages bei der fordernden Kommune. Es gilt das Datum des Poststempels.

§ 2 Fordervoraussetzungen

(1) Das dem Férderantrag zugrunde liegende Gebaude muss im raumlichen
Geltungsbereich (vgl. 8 1 Abs. 1) liegen.

(2) Die Nutzung des Gebaudes hat nach der Bewilligung mind. 10 Jahre lang
so zu erfolgen, wie es nach den Antragsunterlagen geplant war und nach den
Forderrichtlinien zulassig ist (vgl. 8§ 3 und § 5 Abs. 5). Im Falle einer vorzeiti-
gen Anderung wird der Zuschuss entsprechend der abweichenden Nutzung
anteilig pro Kalenderjahr zurtickgefordert.

(3) Antragsberechtigt ist jede nattrliche und juristische Person, die Eigen-
timerin eines forderfahigen Anwesens ist.

(4) Die MaBnahmen missen nachhaltig der Erhaltung der charakteristischen
Eigenart des Ortes und der Verbesserung des Ortsbildes dienen sowie hin-
sichtlich der Lage und des Zustandes der Gebaude sinnvoll, wirtschaftlich
und 6kologisch vertretbar sein. Die aul’ere Gestaltung des Ge-baudes ist
daher vor Malinahmenbeginn, d.h. vor Auftragsvergabe, mit dem Markt
Moénchberg und dem zustandigen Stadtebauplaner abzustimmen. Sofern
Denkmalschutz vorliegt, ist dem Forderantrag eine Stellungnahme der
Denkmalschutzbehérde beizufligen.
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(5) Die Nutzung des geférderten Gebaudes bzw. Grundstiickes kann durch
den/die Antragsteller selbst oder Dritte (Vermietung) erfolgen.

(6) Die Kosten der FérdermaRnahme missen im Wettbewerb ermittelt wor-
den sein, d.h. es miissen mindestens zwei Vergleichsangebote je Gewerk
eingeholt werden.

§ 3 Fordergegenstand

(1) Gefordert wird die Sanierung von erhaltenswerten Gebauden die bisher zu
Wohnzwecken, zu Gewerbezwecken oder landwirtschaftlichen Zwecken
genutzt wurden und die einer neuen wohnlichen, gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Nutzung durch den/die Antragsteller selbst oder Dritte
(Vermietung) zugefiihrt werden. Foérderfahig sind nur die Kosten, die der
auReren Gestaltung des betreffenden Gebaudes dienen (vgl. § 2 Abs. 4).

(2) Gefordert wird auRerdem der Abbruch von nicht-erhaltenswerten Gebau-
den, sofern hierfir binnen zwei Jahren nach Antragsgenehmigung ein Er-
satzgebaude errichtet oder eine attraktive Freiflache gestaltet wird.

(3) Soweit Gebaude im Sinne von Abs. 2 abgebrochen und dafir ein Ersatz-
gebaude zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken errichtet wird, so ist der
Ersatzbau bzw. die Kosten, die dessen aulieren Gestaltung dienen, ebenfalls
forderfahig. Die Forderung der unter 8 3 Abs. 2 und 3 genannten MalRnahmen
unterliegen in Summe dem Hochstférdersatz (vgl. § 4 Abs. 1 und Abs. 2).

§ 4 Hohe der Forderung

(1) Die Hohe der Grundforderung berechnet sich grundsétzlich zu 10 % der
plausibel nachgewiesenen Investitionskosten. Die maximale Férdersumme
hieraus belauft sich auf 10.000,00 £.

(2) Neben der Forderung nach § 4 Abs. 1 wird bei Eigennutzung zu Wohn-
zwecken ein kindbezogener Zuschlag von 25 % der Férdersumme aus der
Grundférderung (vgl. 8 4 Abs. 1) je Kind gewahrt. Die kindbezogene Forde-
rung darf 7.500,00 € nicht Gibersteigen. Dies gilt fur Kinder der antragstellen-
den Person/en, die zum Zeitpunkt der Antragstellung in ihrem Haushalt leben,
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder nachweislich innerhalb
der Zweckbindungsfrist geboren werden (Nachweis Geburtsurkunde).

(3) Die nachgewiesenen Investitionskosten ergeben sich aus der tatsachlich
getatigten Investitionssumme ohne Grunderwerbskosten und Eigenleistun-
gen, abziglich aller erhaltenen Zuwendungen. Steuerliche Vorteile werden



Judenpfad

... hier wird saniert
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nicht berticksichtigt. Dabei muss mindestens eine Investitionssumme von
20.000,00 € (brutto) erreicht werden.

(4) Die Forderung kann nur einmal je Anwesen, auch bei Grundstickteilung,
gewahrt werden.

8 5 Verfahren

(1) Der Forderantrag ist vor MaBnahmenbeginn, d.h. vor Auftragsvergabe,
beim Markt Moénchberg zu stellen. Mit der Investition darf erst nach
Bewilligung durch die Kommune oder nach Zustimmung zur vorzeitigen
Baufreigabe begonnen werden.

(2) Nach der Prufung wird der Markt Ménchberg im Rahmen der zur
Verfligung stehenden Fordermittel entscheiden. Die Bewilligung erfolgt immer
unter der Voraussetzung, dass Haushaltsmittel zur Verfiigung stehen.

(3) Sofern keine Haushaltsmittel zur Verfiigung stehen, kann ggf. die vorzei-
tige Baufreigabe erfolgen und die Bewilligung im nachsten Haushaltsjahr
erteilt werden.

(4) Ergeben sich bei der Anwendung dieser Richtlinie unbillige Harten, so
kann der Marktgemeinderat in Einzelféllen Abweichungen zulassen.

(5) Der Zuschuss wird ausbezahlt, wenn der/die Antragsteller das Gebaude
antragsgemalf nutzt/en und die notwendigen Nachweise vorgelegt sind. Eine
vorzeitige Teilauszahlung ist nicht méglich.

8 6 Sonstiges

(1) Dem Markt Moénchberg ist es vorbehalten, die Richtlinien des Forder-
programms hinsichtlich des Fordergebietes, des Fordersatzes und des
Fordervolumens zu &andern, z.B. wenn Haushalts- und Finanzlage dies
notwendig machen.

(2) Auf die Forderung besteht kein Rechtsanspruch.

- Kommunale Allianz

] SpessartKraft
erreiches.
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Anlage 3
Geltungsbereich Kommunales Férderprogramm Modnchberg



Anlage 4
Geltungsbereich Kommunales Férderprogramm Schmachtenberg
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